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Urządzenia Techniki Komputerowej 



Obudowa komputera 

• Szkielet (rama) zbudowana z metalu (żelazo, 
aluminium) lub tworzywa sztucznego, 
stanowiąca zewnętrzną część zestawu 
komputerowego. 
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Cele i zadania obudowy 
• Celem obudowy jest 

– Osłona części komputera przed uszkodzeniem 
mechanicznym i elektrostatycznym, 

– Ochrona użytkownika przed porażeniem prądem, 

– Umocowanie podzespołów na sztywnej ramie, 

– Wymuszenie prawidłowego obiegu powietrza, 

– Odpowiednie walory estetyczne. 

• Wymagania co do obudowy 
– wytrzymała, 

– łatwa do montażu oraz demontażu 

– wystarczająco pojemna, aby pomieścić wymagany sprzęt 
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Podział obudów 
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Wybór obudowy 
Kryterium 

wyboru 
Do rozważenia 

Model płyty 
głównej 

Typ płyty głównej determinuje typ obudowy. Rozmiar i kształt muszą 
pasować dokładnie do obudowy. 

Rozmiar 
Jeśli komputer posiada wiele komponentów muszą one posiadać wokoło 
wolne przestrzenie do ich chłodzenia. 

Dostępne miejsce 
Obudowy desktop pozwalają oszczędzać miejsce poprzez ciasne 
umieszczenie komponentów. Można na nich umieszczać także monitor. 

Zasilacz 
Trzeba dostosować moc zasilacza oraz typy złączy do wybranych 
komponentów oraz płyty głównej. 

Wygląd Musi pasować do otoczenia komputera lub gustu użytkownika. 

Wyświetlacz 
Kontrolki i wyświetlacze zamontowane z przodu obudowy mogą wyświetlać 
informacje o stanie i temperaturze systemu komputerowego. 

Wentylatory 
Wszystkie obudowy posiadają wentylator w zasilaczy. Mogą jednak 
posiadać dodatkowe wentylatory na ścianie przedniej lub tylnej. 



Rodzaje obudów 
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OBUDOWY TOWER 
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Obudowa Tower 

• Najpopularniejszy typ obudowy komputera. 

• Pionowa konstrukcja pozwala na umieszczenie 
komputera w biurkach lub obok siebie. 

• Umożliwiają stworzenie wydajnej maszyny, 
wyposażonej w wiele dodatkowych podzespołów. 
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Podział obudów Tower 
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Mini Tower Midi Tower Big Tower 

Wysokość 14-16” 18” Ponad 22” 

Płyta Mini-ATX ATX ATX, EATX, EEATX 

Ustawienie Pionowo Pionowo Pionowo 

Ilość wnęk 5,25” ok. 2 ok. 4 ok. 6 



Proste obudowy Tower 

• Niedrogie – dla osób o niedużych 
wymaganiach lub dla których nie ma to 
znaczenia. 
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Pożądane cechy prostej obudowy 
tower 

• Estetyczny wygląd 

• Dobra jakość wykonania 

• Złącza USB na przednim panelu 

• Wyjście audio i wejście mikrofonu  na przednim panelu 

• Wewnętrzna kieszeń 3,5'' 

• Możliwość zamontowania dodatkowego wentylatora 
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Zaawansowane obudowy Tower 

• Droższe – dla graczy i entuzjastów 
komputerów. 
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Pożądane cechy zaawansowanej 
obudowy tower 

• Estetyczny wygląd 
– B.wysoka jakość wykonania 
– Co najmniej 5 gniazd na wentylatory 
– Wyprowadzone złącza z przodu: USB, eSATA, FireWire, słuchawki, 

mikrofon 
– Zatrzaskowy montaż napędów i kart rozszerzeń 
– Wyciągane ruszty dysków 
– Co najmniej 2 wentylatory w wyposażeniu 
– Filtry antykurzowe 
– Mata wyciszająca 

• Opcje dodatkowe: 
– Chłodzenie dysków twardych 
– Panel sterujący i wyświetlacz LCD/LED 
– Czytnik kart pamięci 
– Czujniki temperatury 
– Wyjścia do węży chłodzenia cieczą 
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OBUDOWY DESKTOP 
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Obudowa desktop 

• Idea obudowy desktop polega na tym, żeby na 
niej umieścić monitor. Obudowa tego typu 
ustawiana jest na leżąco – poziomo 

• Umożliwia oszczędność miejsca na biurku. 
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Pożądane cechy obudowy 
desktop: 

• Estetyczny wygląd 

• Dobra jakość wykonania 

• Złącza USB na przednim panelu 

• Wyjście audio i wejście mikrofonu  na 
przednim panelu 

• Wewnętrzna kieszeń 3,5'' 

• Możliwość zamontowania dodatkowego 
wentylatora 

• Rozsądne wymiary 

18 



19 



20 



 
                                         Obudowy slim tower i SFF– kompaktowe 
         Podobnie jak obudowy desktop, także te wersje mają oszczędzać miejsce.  
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http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_slim_tower_i_SFF__kompaktowe-3730/strona/13780.html
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_slim_tower_i_SFF__kompaktowe-3730/strona/13780.html
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_slim_tower_i_SFF__kompaktowe-3730/strona/13780.html


                                           Obudowy multimedialne– HTPC 
 Jeśli chcesz zbudować "multimedialny komputer do salonu", obudowy HTPC są do tego 
idealne.  
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http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_multimedialne__HTPC-3730/strona/13781.html
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_multimedialne__HTPC-3730/strona/13781.html


 

                          Obudowy serwerowe– specjalne 
          Dla profesjonalistów chcących zbudować serwer wysokiej jakości  
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http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_serwerowe__specjalne-3730/strona/13782.html
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_serwerowe__specjalne-3730/strona/13782.html
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_serwerowe__specjalne-3730/strona/13782.html


 
                      Obudowy niestandardowe  -  poza klasyfikacją 
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http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_niestandardowe_-_poza_klasyfikacja-3730/strona/13783.html
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_niestandardowe_-_poza_klasyfikacja-3730/strona/13783.html
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Obudowy_niestandardowe_-_poza_klasyfikacja-3730/strona/13783.html


Obudowy slim tower i SFF – kompaktowe 

Kiedy desktop jest za duży, z pomocą przychodzą jeszcze inne rozwiązania. 
Sposobem na zaoszczędzenie miejsca na biurku może być na przykład 
zastosowanie obudowy komputerowej klasy slim tower. Tak jak nazwa 
wskazuje, jest to obudowa z rodziny tower. Różnica pomiędzy tradycyjnym 
towerem tkwi w jej szerokości. Slim tower jest po prostu bardzo wąską 
obudową.  

 tower i slim tower 
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Obudowy SFF (Small Form Factor) są jeszcze mniejsze – mieszczą przede wszystkim płyty główne w 
standardzie mini-ITX, mniejsze niż micro-ATX, Wymiary obudowy z tej kategorii są imponująco 
skromne. Na przykład Modecom Feel 302 ma odpowiednio 6 cm szerokości, 22 cm wysokości i 32 
głębokości. Na bazie takiej obudowy można samodzielne  nettopa - komputer do prostej pracy 
biurowej i przeglądania internetu . 
 

Modecom Feel 202 
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                                          Obudowy multimedialne – HTPC 

Następna kategoria obudów, to HTPC, czyli Home Theater Personal Computer. W 
branży IT obudowy HTPC określa się także mianem Media PC. HTPC przypomina sprzęt 
Hi-Fi.  

Profesjonalne komputery HTPC przeznaczone są do łączenia z telewizorem czy 
zestawem kina domowego - wymagany w tym przypadku jest odpowiedni system 
operacyjny. Do wyboru mamy Windows XP Media Center Edition, Windows XP Media 
Center Edition 2005, Windows Vista Home Premium/Ultimate i Windows 7 Home 
Premium/Ultimate lub niektóre dystrybucje Linuksa. Te systemy umożliwiają 
sterowanie aplikacjami radiowymi, telewizyjnymi, muzycznymi i wideo z poziomu pilota 
oraz dodatkowo wspierają podłączanie kolumn przez cyfrowe złącza audio, czy też 
pracę tunera telewizyjnego.  Pod względem wyglądu obudowy Home Theater Personal 
Computer zbliżone są do desktopów. Obudowa HTPC ma wyprzeć napęd DVD czy Blu-
ray spod telewizora.  

 

29 



30 



                     Obudowy serwerowe – specjalne 

Mamy dwa podstawowe typy obudów serwerowych – 
tower i rack. Do profesjonalnych serwerów stosuje się 
sporych rozmiarów konstrukcje. Wynika to z ogromu 
komponentów, które musi pomieścić obudowa 
serwerowa. Waga markowego serwera Dell PowerEdge 
T710 dochodzi do 35 kg. Wewnątrz znaleźć mogą się 
jednocześnie: dwa procesory, 18 kości pamięci RAM, 16 
dysków, sprzętowy kontroler RAID, 2 napędy optyczne, 
kilka kart rozszerzeń, między innymi dwie karty sieciowe 
czy karta do zarządzania serwerem, jak i dwa zasilacze. Z 
obudów serwerowych dostępnych na rynku,  Antec 
Titan 650 waży 14 kg, a Chieftec WH-01B-B z zasilaczem 
550W osiąga wagę 15 kg.  
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                             Obudowy typu rack 

Obudowa typu rack (stelażowa) przypomina desktop, z tym 
że jest przystosowana do montażu na szynach w szafie 
serwerowej Wielkość obudów klasy rack jest zróznicowana. 
Określa się ją za pomocą kombinacji cyfry na przodzie i litery 
"U" z tyłu, na przykład 1U, 2U, 3U i tak dalej. 1U odpowiada 
1,75-cala wysokości, czyli 4,45 cm. Przedni panel obudowy 
jest szerszy niż pozostała jej część i zwykle ma 19 cali. 
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ALL-IN-ONE 
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Obudowy All-in-One 
• W obudowie tej wszystkie elementy są 

zebrane razem. 

• W praktyce wygląda to jak monitor, w którym 
umieszczono płytę główną, procesor, pamięć, 
napęd optyczny, twardy dysk. 
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Pożądane cechy obudowy All-in-
One: 

• Elegancki wygląd 

• Niewielkie rozmiary 

• Dobra jakość wykonania 

• Złącza USB, slot na karty pamięci, wyjście 
audio i wejście mikrofonu  z boku obudowy 

• Energooszczędność 
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Przykładowe konstrukcje All-in-One 
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Benq nScreen i221 Dell Inspirion One 19 MSI Wind Top AE2220 

Acer Aspire Z5600 



Tył obudowy All-in-One 
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Inne konstrukcje All-in-One 

40 



ZPC-H6 w środku 

41 



                                    Formaty płyt ATX 
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Problemy obudowy 

• Zbyt mało miejsca na podzespoły 

 

• Stara konstrukcja 

 



Problemy obudowy 

• Zbyt mało miejsca na podzespoły 

– Nie można dołożyć nowego sprzętu 

– Problemy z chłodzeniem 

• Stara konstrukcja 

– Do obudowy nie pasuje nowa płyta główna ani 
zasilacz 



Czy obudowa ma odpowiednie rozmiary? 

Nie Tak 

Czy obudowa pasuje do płyty głównej? 

Wybierz inną obudowę 

Nie 

Poszukaj innej obudowy 

Tak 

Czy obudowa umożliwia odpowiednie 
chłodzenie wnętrza? 

Nie 
Tak 

Kup inną obudowę 

Możesz z niej korzystać 
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OBUDOWY DLA OVERCLOCKERÓW 
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MyOpenPC DOMA Pro 
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Lian Li PC-T7B 

49 



GALERIA OBUDÓW 
KOMPUTEROWYCH 
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Wall-e 
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Robot 
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R2D2 
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Szturmowiec Imperium 
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Bęben od pralki 
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Wall-e 
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Volkswagen BUS 
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Thermaltake Level 10 
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FuG-01/ET 

59 



Miłośnicy Mangi 
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Klatka dla Chomika 
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Sangaku 
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Lian Li T1 Pitstop 
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