
Płyta główna 
 
Płyta główna (ang. motherboard) jest niczym “kręgosłup”, jednym z najważniejszych 
komponentów. Na jej powierzchni umieszczone są gniazda oraz porty umożliwiające montaż 
pozostałych podzespołów. 
 
Najważniejszymi elementami znajdującymi się na współczesnej płycie głównej są:  
 

● Chipset ­ zazwyczaj występuje w postaci dwóch układów scalonych. Jest 
odpowiedzialny za komunikację między podzespołami montowanymi na płycie 
głównej. 

● Gniazdo mikroprocesora (ang. socket) ­ umożliwia montaż procesora.  
● Regulator napięcia ­ nadzoruje i modyfikuje napięcie dla mikroprocesora.  
● Gniazda pamięci operacyjnych ­ umożlwiają montaż kości RAM. 
● Złącza magistral I/O ­ służą do instalacji kart rozszerzeń.  
● BIOS ROM ­ przechowuje oprogramowanie niezbędne do działania płyty głównej. 
● Porty I/O ­ umożliwiają podłączenie myszy, klawiatury, drukarki itd.  
● Kanały interfejsów masowych ­ umożliwiają podłączenie dysków lub napędów.  
● Piny konfiguracyjne i sygnalizacyjne ­ na płycie głównej mogą się znajdować 

specjalne piny lub mikroprzełączniki do konfiguracji niektórych jej ustawień. Ponadto 
dodatkowy panel umożliwia podłączenie przycisków obudowy (power, reset itp). 

 
Producenci płyt głównych 
 

● ASRock  
● ABIT 
● AOpen 
● ASUS 
● ECS 
● GIGABYTE 
● INTEL 
● MSI 

 
Formaty płyt głównych 
 

● AT 
○ Full Size AT 
○ Baby AT 

● ATX 
○ Standard ATX 
○ MicroATX 
○ FlexATX 



● ITX 
● DTX 
● BTX 
● WTX 
● NLX 

 
Chipset 
 
Jest najważniejszym elementem płyty głównej, odpowiada za komunikację między 
procesorem a pozostałymi elementami płyty głównej. Zbudowany jest z dwóch układów 
scalonych: mostka północnego (north bridge) i południowego (south bridge). We 
współczesnych konstrukcjach chipset składa sięz jednego układu scalonego doszło do tego 
poprzez umieszczenie kontrolera pamięci w mikroprocesorze. 
 
Architektura North and South Bridge 
 
W klasycznej architekturze funkcje chipsetu są rozdzielone na dwa oddzielne mostki 
połączone magistralą PCI.  Mostek północny łączy magistralę procesora z pamięcią RAM, 
magistralą AGP i magistralą PCI. Mostek południowy pośredniczy w komunikacji między 
mostkiem północnym a wolniejszymi komponentami płyty głównej. 
 
North Bridge (mostek północny) ­ układ odpowiedzialny za bezprośrednią komunikację 
mikroprocesora za pomocą magistrali FSB z pamięcią RAM, magistralą karty graficznej 
(AGP) oraz pagistralą PCI.  
 
South Bridge (mostek południowy) ­ odpowiada za wolniejsze komponenty układu 
integrującego kontrolery pamięci masowych i magistralę USB. 
 
Super I/O  ­ układ który nie jest częścia chipsetu lecz wybornie z nim współpracuje. Jest 
połączony z mostkiem południowym za pomocą magistrali ISA.  Jej zadaniem jest 
zintegrowanie wszystkich pozostałych komponentów wejścia/wyjścia. 
 
BIOS płyty głównej 
 
Każda płyta główna jest wyposarzona w specjalne oprogramowanie (BIOS) umieszczone w 
układzie typu ROM, zamontowanym na płycie głównej.  
 
Główni dostawcy BIOS: 

● American Megatrends (AMI), 
● Phoenix Technologies (Phoenix BIOS), 
● MicroID Research (MRBIOS), 
● Insyde Software (Insyde),  
● General Software. 



 
Typ układów ROM 
 
Oprogramowanie BIOS jest instalowane na pmięci okreslanej ROM BIOS. Jest to pamięć 
nieulotna, a dane przechowywane na nie znikają po odłączeniu napięcia. Nadaje się ona 
wręcz idealnie do przechowywania informacji wykorzystywanych w czasie incjacji komputera. 
 
Pamięć ROM rozwinęła się przez lata ­ w rezultacie można spotkać płyty główne z  BIOS­em 
zapisanym na różnych typach pamięci: 
 

● ROM ­ nazywana również MROM (ang. Mask ROM), najstarszy typ pamięci ROM. W 
czasie wykonywania układu scalonego producent programuje układ bez możliwości 
jego modyfikacji. 

● PROM ­ (ang. Programmable ROM) odmiana pamięci ROM która po wydaniu jest 
pusta, co daje możliwośc jednokrotnego zaprogramowania.  

● EPROM ­ (ang. Erasable PROM) odmiana pamięci PROM którą można wykasować za 
pomocą światła ultrafioletowego.  

● EEPROM/Flash ROM ­ (ang. Electrically Erasable PROM) ­ odmiana pamięci PROM z 
możliwością kasowania za pomocą prądu o odpowiednim natężeniu.  

 
Funkcje BIOS­u 

● POST ­ procedura sprawdzająca poprawność działania najważniejszych 
komponentów.  

● BIOS SETUP ­ program umożliwiający użytkownikowi zmianę ustawień BIOS­u. 
● BIOS ­ zbiór odpowiednich sterowników stanowiący pomost między zainstalowanym 

sprzętem a systemem operacyjnym. 
● ACPI ­ umożliwia zarządzanie poborem energii przez zainstalowane urządzenia.  
● Bootstrap Loader ­ program służący do odnalezienia pliku MBR którego zadaniem 

jest wczytanie systemu operacyjnego z aktywnej partycji.  
 
 
 
 
 


